
Telefono +39 011 9536348    |    Email ordini@igline.com

Istruzioni di montaggio KIT PANDA  ZFA312 

Composto da:

1

A Cinture di sicurezza posteriori DX+SX

B 4 copricerchi

C Meccanismo alzavetro posteriore 
DX+SX + Maniglie alzavetro DX+SX

D Rivestimento pianale posteriore 

E

Sedile posteriore di seconda 
generazione ribaltabile, completo di 
poggiatesta regolabile non estraibile 
+ rivestimento sedili anteriori

F

F

Cappelliera e staffe di supporto
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

A - Rimuovere tappo e vite laterale posteriore del carter lato porta

B - Rimuovere tappo e vite maniglia

C - Asportare la maniglia

1. Smontaggio sedile anteriore
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

D -  Rimuovere le viti di fissaggio posteriori ed inferiori

E -  Asportare il carter lato porta

F - Rimuovere tappo e vite di fissaggio maniglia lato tunnel G - Rimuovere la maniglia

1. Smontaggio sedile anteriore



Telefono +39 011 9536348    |    Email ordini@igline.com

4

I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

1. Smontaggio sedile anteriore

M - Asportare il poggiatesta premendo contemporaneamente 
sui tasti delle boccole di scorrimento sinistra e destra. Il tasto destro 
(incassato) deve essere spinto con un attrezzo a punta

H - Rimuovere vite di fissaggio carter I - Allentare vite di fissaggio ramo cintura di 
sicurezza

L - Asportare il carter lato tunnel
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

N -  Sganciare i profili di sellatura sui 3 lati del cuscino

O - Sganciare il profilo di sellatura posteriore 
         del cuscino

P - Risvoltare la fodera 

Q - Con una tronchese tagliare i ganci di sellatura ed asportare la fodera cuscino

1. Smontaggio sedile anteriore
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

2. Rimontaggio sedile anteriore

A - Agganciare la fodera cuscino utilizzando ganci di sellatura metallici. 

B - Risvoltare la fodera ed inserire il cuscino in sede

Per il rimontaggio occorre 
utilizzare ganci di sellatura 
metallici come da 
immagini sotto.  

In alternativa si possono 
utilizzare semplici fascette 
in plastica del tipo 
utilizzate per i cablaggi 
elettrici 

C - Agganciare i profili di sellatura laterali ed anteriore

Attrezzatura
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

D - Agganciare il profilo di sellatura posteriore E - Rimontare i particolari plastici

F - Bloccare con forza il ramo fibbia della cintura 
di sicurezza

G - Calzare la fodera dello schienale al di sopra 
di quella esistente che NON deve essere rimossa. 
Attenzione a non invertire la fodera lato destro con 
quella lato sinistro

H - Far passare la fodera al di sotto delle boccole 
appoggiatesta

2. Rimontaggio sedile anteriore
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

L - Il lato esterno del sedile con vano side bag

M - Inserire il poggiatesta

I - Chiudere la fodera in basso

2. Rimontaggio sedile anteriore
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

3. Montaggio cinture posteriori - Plastica destra

A -  Rimuovere i ricoprimenti laterali in plastica

B - Realizzare le finestrature

D - Per realizzare la finestratura 
tratteggiata, si può utilizzare 
la dima fornita nella scatola, 
oppure, ricavarne una con le 
misure mostrate per tracciarne il 
perimetro. Procedere con il taglio

C - Rimuovere i tappi passaggio cintura di 
sicurezza e realizzare il taglio di passaggio della 
cintura di sicurezza

Passaggi illustrati nel video:

https://www.youtube.com/
watch?v=pYqUZLebkMQ&fe
ature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=pYqUZLebkMQ&feature=youtu.be
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

3. Montaggio cinture posteriori - Plastica sinistra

E -  Ci sarà una finestratura preesistente

G -  Realizzare il taglio di passaggio per le cinture 
posteriori come già indicato nel punto C

F -  Aggiungere una piccola apertura nella parte superiore e un foro laterale. Infine, realizzare la 
finestratura rettangolare sulla sinistra

NB: per eseguire le procedure sopra descritte, 

non e’ necessario utilizzare delle misure da 

noi prestabilite.
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

H - Realizzare le finestrature sul ricoprimento in moquette per il fissaggio delle cinture di sicurezza e  
          delle cerniere inferiori dello schienale.

I - Fissare i due rami fibbia cinture al pavimento

L - Fissare gli arrotolatori 
cinture dopo aver rifilato 
adeguatamente il rivestimento 
in moquette sul montante a lato 
del portellone ad altezza della 
cappelliera

M - Fissare gli anelli di rinvio 
delle cinture sul montante a lato 
del portellone in alto a fianco del 
vetro laterale

N - Fissare le estremità delle 
cinture di sicurezza in basso sul 
passaruota

3. Montaggio cinture posteriori 
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

O - Rimontare i ricoprimenti laterali in plastica assicurandosi che le finestre realizzate abbiano dimensioni 
       sufficienti e non si creino interferenze o strisciamenti anomali del nastro delle cinture di sicurezza

P - Rimontare i tappi superiori assicurandosi che il nastro scorra liberamente

Q - Montare il cuscino posteriore iniziando a 
fissarlo dalle staffe anteriori 

R -  Completare il montaggio del cuscino 
posteriore assicurandosi di far passare 
correttamente i rami fibbia delle cinture nelle 
apposite asole del cuscino

3. Montaggio cinture posteriori
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

A - Per il montaggio della ferramenta dello schienale del sedile posteriore, occorre fare due distinzioni:

Kit base + cappelliera

Con il kit base + cappelliera, occorre prima 
ancorare le staffe cappelliera a quelle 

superiori di posizionamento schienale.

Infine montare il tutto sulla struttura 
dell’auto, utilizzando gli appositi bulloni. 

Kit base
Con il kit base si può procedere al 
montaggio delle staffe superiori di 

posizionamento dello schienale

Staffe superiori schienale

Staffe cappelliera

Staffe cappelliera + schienale

4. Montaggio sedile posteriore
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

E - Inserire la cappelliera

D - Fissare lo schienale del sedile posteriore alle 
cerniere inferiori

C - Portare lo schienale in posizione e fissarlo con 
i 2 pomelli filettati    

4. Montaggio sedile posteriore

B -  Montare le cerniere inferiori dello schienale, fissandole all’auto, ma non ancora al sedile posteriore

Non invertire 
la cerniera destra con 

quella sinistra!

ATTENZIONE
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I s t r u z i o n i  d i  m o n t a g g i o 	    K I T  P A N D A   Z F A 3 1 2 

4. Montaggio sedile posteriore

Nel caso i fori filettati 
per i pomelli non siano 
perfettamente allineati 
allentare le viti delle 
cerniere e regolare la 
posizione dello schienale. 
Quando lo schienale è 
in posizione verticale 
entrambi i pomelli devono 
essere ben serrati

Per garantire le condizioni 
di sicurezza ed un corretto 
comfort in condizioni di 
utilizzo gli appoggiatesta 
devono essere portati in 
alto fino a bloccarsi

ATTENZIONE


